Павел Русский

Технический райдер

(живой звук)

Звук

1. Общая звуковая мощность порталов 10 ватт на одно посадочное место.
2. Пульт с возможностью подключения пяти вокальных микрофонов, а так же пяти микрофонов для озвучки барабанов, компрессора и вокальной обработки, а так же имеющий не менее четырех линейных входов.

3. Пять вокальных микрофонов (не ниже Shure 58) на стойках(журавль).

4. Комплект микрофонов для озвучки барабанов (отсутствие данного комплекта ЗАРАНЕЕ обсуждается с концертным директором коллектива (+7 904 753 69 99  stasdirektor@mail.ru Станислав).

5. Мониторная линия: не менее трех кабинетов на авансцене, общие прострелы и мониторная линия для барабанов.
6. Гитарный комбик не менее 150 ватт.
7. Басовый комбик не менее 200 ватт.

8. Cross box на сцене ОБЯЗАТЕЛЬНО!

9. Компрессор, вокальная обработка (не ниже Alesis).

10. MD проигрыватель (только на саунд чек).
11.CD проигрыватель (только на саунд чек).
Свет
     Рампа нижней подсветки, софиты и любой динамический свет.

Персонал

     Звукорежиссер, имеющий опыт работы с живым звуком.

Начало саунд-чека не позже чем за три часа до начала концерта.

